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Bestell-Nr. fiir PG-Verschraubung geéndert
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Bild 7/1 AnschluB der Drehstrom-Servomotoren 1FT5 an die SIMODRIVE-Umrichter iiber Leistungsleitungen

Die SteckergréBe sowie den nach DIN VDE 0113 erforderlichen Leitungsquerschnitt entnehmen Sie bitte den Projektierungs- und
Bestelldaten der Motoren

Stecker- | Leitungs- Fertigleitung bestehend aus:
groBe | querschnitie mit Stecker (Motorseite)
mit integrierter Kabel-
Klemmung Leistungsleitung | Crimpkontakte Stecker einzeln
Motor  Bremse | und Aderendhiilsen (Meterware) fiir Leistungs- 1ir Bremse (Motorseite) mit @
(Umrichterseite) leitung Crimpkontakten
® 3 und integrierter Kabelklemmung
mm?  mm? | Bestell-Nr Bestell-Nr.') Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr
1 4x 15 2x15 |BFCO348-4A (101 6FCO348-6DA | 6FC9348-7PBOI | 6FCY 348-7PBO1 | 6FCI 348-7DNOT
4x 25 2x15 |6FC9348-4N 01 6FCO348-6DB | 6FCO348—7PBO1 | 6FCY 348-7PBO1 | 6FCY 348—7DNOT
Fertigleitung Stecker einzeln | PG-
mit Stecker (Motorseite) (Motorseite) mit | Verschrau-
und Aderendhiilsen Crimpkontakten, | bung
(Umrichterseite) ohne PG-Ver-
schraubung
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr
2 4525 2%15 | 6FCO348-4B i 6FCO348-6DB | 6FCO348-7PC | 6FCO348-7PN | 6FC9348-7DC | 6FCY 348-7FE
4x 4" 2x15 | 6FCO348-4C [ 6FCO348-6DC | 6FC9 348—7PD 6FC9348-7DD | 6FCY 348-7FE
4x 6 2x15 | 6FCO348-4E [ 6FC9348-6DE | 6FC9 348—7PE 6FC9348-7DE | 6FCY 348—7FE
4x10  2x15 | 6FC9348-4G [] 6FCO348-6DG | 6FCO 348-7PG 6FC9348-7DG | 6FCO 348-7FF
3 4x10  2x15 | 6FCO348-aP [] 6FCO348-60G | 6FCO348-7PP | 6FCO348-7PN | 6FCI348-7DV | 6FCY 348-7FR
[4x16  2x15 |6FC9348-4H [ 6FC9348—6DH | 6FCY 348—7PH 6FC9348-7DH | 6FC9348-7FG
4x25  2x15 | 6FC9348-4K [] 6FC348-60K | 6FCY 348-7PK 6FCI 348-7DK | 6FCY 348—7FH
4x35 2x15 | 6FCO348-4L [ 6FC9348-6DL | 6FCY 348—7PL 6FC9348-7DL | 6FCY 348 7FH
4x50  2x15 |6FCY348-4M [1 6FC9348-6DM | 6FCO 348—7PM 6FCI348-7DM | 6FC 348—7FH
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Bestell-Nr. fur Einbaudose geéindert
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Stecker ohne integrierte Kabelklemmung Werkzeuge
Stecker- | Bezeichnung Bestell-Nr Bezeichnung Bestell-Nr.
groBe
Handcrimpzange fiir Kontakte 1,6 mm’ und 2,5 mm’ | 6FC9 348-8AG
1 Stecker einzeln Positionierer [ur Crimpzange 67C9 348-BAG 6FC9 348 -8AM
o mit Crimpkontakten, 6FC9348-7DN
ohne PG-Verschraubung Crimpzange fir Leistungskontakte
Pref t 6FCO 348 -8BF
« ohne Crimpkontakle, 6FCO 348-7DS (ofine Prefoinsate)
ahine Fe:Verschiaubing mit Prefeinsatz, 4 mm’ 6FC9 348-8BU
6 mm? 6FC9 348-8BV
PG-Verschraubung PG 13,5 fur 6FC9 348-7FQ 10 mm? 6FC9 348-8BW
SteckergroBe 1 16 mm? 6FC9 348-8BG
25 mm 6FC9 348-8BH
Crimpkontakte 35 mm 6FC9 348-8BK
o fir Leistungsleitung 1,5 mm? oder 6FC9 348-7PB 50 mm? 6FCO 348-8BL
2,5 mm?
i Entriegelungswerkzeug 6FC9 348-8BM
o fur Bremse 1,5 mm? 6FC9 348-7PB fiir Bremsenkontakt (15 mm?)
Ausdriickwerkzeuge
——— « fur Leistungskontakte 2,5 mm bis 10 mm? 6FC9 348-8BQ
Zubehbr fiir Kupplungen o fir Leistungskontakte 16 mm? bis 50 mm? 6FC9 348—8BR
Bezeichnung AnschlieBbarer Bestell-Nr. Montagehilfe
Querschnitt o fir Leistungsstecker Grofe 2 6FC9 348-8BS
mm? o fir Leistungsstecker GroBe 3 6FC9 348-8BT
Kupplungsstecker 4x15(25)+2x15| 6FC9 348-7DBO1
mit Stiftkontakten und inte-
grierter Kabelklemmung
Einbaudose 4x15 (25)+2%15 | 6FCo 348-7EHO1 | |
mit Buchsenkontakten und
integrierter Kabelklemmung
Kupplungsstecker 2polig 2x15 6FC 348-7EM
mit SchraubenanschiuB
(fur Verlangerung der Brem-
sen-AnschiuBleitung)
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Bild 7/2  AnschluB der Drehstrom-Servomotoren 1FT5 an die SIMODRIVE-Umrichter iiber Signalleitungen
Gebersystem TG/RLG Fertigleitung bestehend aus:
geeignet fiir ——— mit Steckern @ Signalleitung Rundstecker @ Stecker fiir @ Leitungs-
Umrichter (Motor- und (Meterware) fiir 1FT5-Motor Umrichter querschnitte
Umrichterseite)
Bestell-Nr. Bestell-Nr. ") Bestell-Nr, Bestell-Nr, mm?
SIMODRIVE 610 6FC9 348-5B [ 6FCY 348 -6AA 6FC9 348-7AD BFCY 348-7AB 12x023 ) N
SIMODRIVE 611 6FC9 348-5M [ | B6FCY 348-6AA 6FCY 348-7AD B6FCY 348—7AT 12%x023
Schleppfahige Signalleitung
SIMODRIVE 610 6FC9 34828 (] BFCY 348-6BA 6FCY 348-7AD 6FCY 348-7AB 12x023
SIMODRIVE 611 6FC9 348-2M [ BFCY 348-6BA 6FCY 348-7AD BFC 348 7AT 12x023
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Rundstecker fiir Motorseite

Stecker fiir Umrichter SIMODRIVE 610

Bezeichnung Bestell-Nr. Bezeichnung Bestell-Nr
Stecker einzeln Stecker einzeln, 6FC9 348-7AB
«mit Buchsenkontakten und integrierter Dichtung 6FC9 348-7AD mit Buchsenkontakien und Verriegelungsklammer

« wie 6FC9 348-7AD, jedoch 90° abgewinkelt 6FC9 348-7BD

«mit Stiftkontakten und integrierter Dichtung 6FC9 348-7AF Einzelkontakt verzinnt {ir 0,05 mm? bis 0,35 mm?

Stecker

« mit Buchsenkontakten und Gewinde fiir PG 135

 mit Gewinde fir PG 13,5, jedoch ohne Buchsenkon-
takte

6FC 348-7AL
6FC 348-7AM

Bandware verzinnt fiir 0,05 mm? bis 0,35 mm”

6FCY 348-7AQ
6FC 348—7AP

Werkzeug

PG-Verschraubung
PG 135 fiir Leitungsdurchmesser 8 mm bis 15 mm
PG 135 fiir Leitungsdurchmesser 6 mm bis 9 mm

6FC9 348-7DR
6FC9 348-7DW

Buchsenkontakte einzeln

6FC9 307-1BF

Handcrimpzange

iir Einzelkontakte 6FC9 348-7AQ

« fiir Bandware 6FC9 348~ 7AP
Entriegelungswerkzeug

1Ur Kontakte aus Stecker 6FC9 348—-7AB

6FC 348—BAA
6FC 348—BAB
6FC9 348—BAK

Stecker fiir Umrichter SIMODRIVE 611

Bezeichnung

Bestell-Nr

Stiftkontakte einzein 6FC9 307-1BD
Stecker fiir Drehstrom-Servomotoren 1FS5 6FC9 348-7AW
Werkzeug

Handcrimpzange 6FC9 307-1AD

fir Kontakle 6FC9 3071BF und 6FC9 307—1BD
Entriegelungswerkzeug

fiir Kontakte 6FC9 307~ 1BF und 6FC9 307 18D
Ersatzspitze

fir Werkzeug 6FC9 348-8AF

6FC 348-BAF
6FC9 348-BAE

Stecker einzeln, mit Buchsenkontakten

6FC9 341

7AT

Buchsenkontakt verzinnt

6FC9 307-1BB

Werkzeug

Handcrimpzange
e liir Kontakle 6FC9 307 1BB

« mit Bandvorschub fiir Kontakte 6FC9 307 1BB
Entriegelungswerkzeug fiir Kontakle 6FC9 307188

6FC9 307—1AA
6FC 307-1AC
6FC9 307-1AB























