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DC 300V

Motoren fiir den AnschluB an Umrichter SIMODRIVE 610/6RA29 mit einer Zwischenkreisspannung von DC 300 V (Fortsetzung)

Nenn- | Stilstandsdrenmoment | Drehstrom-Servomotor Rotor- Motor- Erforderlicher Kalkulatorische
areh- Tragheits- | Strangstrom Unnrichter- Leistung
zahl moment') Nennstrom Prac = My /9550
n M, (60) M, (100) | Bestell-Nr. Gewicht | J o (00| Lo (100) | 1y 60 | £y(100) | Proc (60| P (100)
bel e etwa bei bei far fir
AT=60K | AT=100K M, (60) | M, (100) | M, (60) | M, (100) Mﬂ (60) M.,uoc)
min~' | Nm Nm kg 10 4kgm? | A A A A KW %
Motoren in langer Bauweise
3000 | 015 017 1FT5020-0AF2 O-1 | 1 013 056 063 | 3 3 005
027 033 1FT5022-0AF2 O-1 | 15 021 09 5] 3 3 01
04 05 1FT5024-0AF2 -1 | 2 029 12 5|3 3 0,16
025 03 1FT5032-0AF2 O-1 | 17 039 075 09 |3 3 009
05 06 1FT5034-0AF2 (-1 | 24 067 13 6 |3 3 0,19
075 09 1FT5036-0AF2 -1 | 31 096 18 22 | 3 3 028
06 075 1FT5042-0AF2 (-1 | 32 173 14 18 |3 3 024
12 15 1FT5044-0AF2 -1 | 42 28 27 34 | 3 8 047
2 25 1FT5046-0AF2 O-1 | 64 493 36 45 |8 8 079
22 26 1FT5062-0AF2 [-(1 | 65 47 35 41 8 8 0g2
45 55 1FT5064-0AF2 O-01 | 85 83 7.2 88 | 8 87%) 17
65 8 1FT5066-0AF2 [-C1 | 105 118 103 127 |20 20 25
10 12 1FT5072-0AF2 O-01 | 135 228 157 188 |20 20 38
14 18 1FT5074-0AF2 [-(1 | 17,2 367 226 29 30 30 57
18 22 1FT5076-0AF2 [I-(] | 21 509 286 35 30 40 69
27 33 1FT5 102-0AF2 (-] 31 136 409 50 402) 70 104
37 5 1FT5104-0AF2 (-1 | 39 185 563 685 |70 70 14,1
45 55 1FT5106-0AF2 O[] | 45 239 67,1 8 70 90 173
55 8 1FT5108-0AF2 (-0 | 51 201 785 97 %0 90%) 214
60 75 1FT5132-0AF2 (-0 | 75 464 848 106 % 120 236
70 % 1FT5132-08F2 -2 | 80 590 91 123 %7 1209 |22 298
4000 | 22 26 1FT5062-0AG200-0) | 65 47 54 64 8 8 092 11
45 55 1FT5064-0AG2 -] | 85 83 107 131 |20 20 19 23
65 8 1FT5066-0AG2 - | 105 118 158 195 |20 20 27 34
10 12 1FT5072-0AG20-0) | 135 28 233 28 30 30 42 5
14 18 1FT5074-0AG2 -1 | 172 36,7 327 42 307) 407 | 59 75
18 22 1FT5076-0AG2 -1 | 21 509 42,1 515 [ 409 70 75 92
27 33 1FT5102-0AG20-01 | 31 136 614 75 70 707 |13 138
4500 | 015 017 1FT5020-0AH2 -1 | 1 013 063 071 | 3 3 007 | 008
027 033 1FT5022-0AH2 (-1 | 15 021 105 3|3 3 013 | 016
04 05 1FT5024-0AH2 -1 | 2 029 145 8 |3 3 019 | 024
025 03 1FT5 032-0AH2 (-1 1.7 039 095 12 3 3 012 014
05 08 1FT5034-0AH2 -1 | 24 067 17 2 3 3 024 | 028
075 09 1FT5036-0AH2 -1 | 31 096 24 29 | 3 8 035 042
08 075 1FT5042-0AH20-1 | 32 173 19 24 |3 3 028 035
12 15 1FT5044-0AH2 -1 | 42 28 35 44 | 8 8 057 071
2 25 1FT5046-0AH2 -1 | 64 493 54 68 |8 8 094 12
*
Bauform 8]
MBS baugleich 4
MV 4
MV3 9
und Kurzangabe M1G
AnschiuBart o
Leistungsstecker fiir Motor/Bremse,
Signalstecker fiir Gebersystem/Kaltleiter 1
Klemmenkasten fiir Motor und Bremse,
Signalstecker fir Gebersystem/Kaltieiter 2

1) Das Tacho-Tragheitsmoment kommt noch additiv dazu
Bei den Motoren 1FT5020-..., 1FT50301-... und 1FT50401—
014-10 "% kg m”.
Bei den Motoren 1FT506(-... bis 1FT51300—...:
12:10-* kg m?.

2) Mit dem angegebenen Leistungsteil kann der Motor nicht voll nach
AT =60 K bzw. 100 K Wicklungsiibertemperatur ausgenutzt werden.
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Motoren fiir den AnschluB an Umrichter SIMODRIVE 610/6RA29 mit einer Zwischenkreisspannung von DC 300 V (Fortsetzung

Nenn- | Stillstandsdrehmoment | Drehstrom-Servomotor Rotor- Motor- Erforderlicher Kalkulatorische
dreh- Trégheits- | Strangstrom Umrichter- Leistung
zahl moment') Nennstrom Peatc = Mo+ /9550
nN M, (60) M, (100) | Bestell-Nr Gewicht | J 1,60) | £, (100) | 7y (60) | Iy (100) | Praic (60)| Prasc (100)
bel bei etwa bei el for for far i
AT=60K | AT=100K M, (60) | M, (100) | M, (60) | M, (100) | M, (60) | M, (100)
min~' | Nm Nm kg 107 *kg m? | A A A A kW kw
Motoren in langer Bauweise
6000 | 015 017 1FT5 020-0AK2 [1-1 1 013 068 077 3 3 009 0,11
027 033 1FT5 022-0AK2 (-1 15 021 12 145 3 3 0,17 021
04 05 1FT5024-0AK200-1 | 2 029 16 2 3 3 025 031
025 03 1FT5 032-0AK2 (-1 17 039 11 14 3 3 016 019
05 06 1FT5034-0AK2 -1 | 24 067 2.1 25 3 3 031 038
075 09 1FT5036-0AK2 -1 | 31 096 3t 38 8 8 047 057
08 075 1FT5042-0AK20-1 | 32 173 25 31 3 3% 038 047
12 15 1FT5044-0AK2 -1 | 42 28 48 6 8 8 075 094
2 25 1FT5046-0AK2 -1 | 64 493 67 83 8 8%) 13 16
22 26 1FT5062-0AK2 0-(1 | 65 47 74 84 8 20 14 16
45 55 1FT5064-0AK2 O0-C1 | 85 83 141 172 20 20 28 35
65 8 1FT5066-0AK2 0-0) | 105 18 217 26,7 30 30 41 5
10 12 1FT5072-0AK2 0-0) | 135 228 333 40 40 40 63 75
14 18 1FT5074-0AK2 -0 | 17,2 367 467 60 70 70 88 13
18 22 1FT5076-0AK2 O~ | 21 509 60,1 735 70 70%) 13 138
Motoren in kurzer Bauweise
2000 | 3 1FT5070-0AC2 -0 | 75 9 37 43 8 8 063 073
45 1FT5071-0AC20-01 | 85 13 54 66 8 8 094 12
7 1FT5073-0AC2 -0 | 105 20 85 109 8%) 20 15 19
10 1FT5100-0AC200-C0 | 155 59 124 161 20 20 21 27
15 1FT5101-0AC2 -0 | 19 85 174 22 20 209) 31 4
19 1FT5103-0AC20-0 | 22 110 228 30 30 30 4 52
3000 |3 35 1FT5070-0AF2 O-[1 | 75 9 47 55 8 094 11
45 55 1FT5071-0AF2 O-01 | 85 13 7 86 8 8?) 14 17
7 9 1FT5073-0AF2 O-01 | 105 20 111 143 20 20 22 28
10 13 1FT5100-0AF2 (0-[1 | 155 59 154 20 20 20 31 41
15 19 1FT5101-0AF2 O-01 | 19 85 229 29 30 30 47 6
19 25 1FT5103-0AF2 -0 | 22 110 203 385 30 40 6 79
4000 | 3 35 1FT5070-0AG20-0 | 75 9 69 8 8 8 13 15
45 55 1FT5071-0AG2 -0 | 85 13 105 128 20 20 19 23
7 9 1FT5073-0AG2 -0 | 105 20 163 21 20 209) 29 38
10 13 1FT5100-0AG2C-01 [ 155 59 231 30 30 30 42 54
15 19 1FT5101-0AG2 0-01 | 19 85 336 425 40 40%) 63 8
19 25 1FT5103-0AG2 -0 | 22 110 414 545 407 70 8 105
6000 | 3 35 1FT5070-0AK2 -1 | 75 9 104 121 20 20 19 22
45 55 1FT5071-0AK2 0-[1 | 85 13 18 22 20 207) 28 35
7 9 1FT5073-0AK2 -0 | 105 20 24,1 31 30 30%) 44 57
10 13 1FT5100-0AK2 (-0 | 155 59 288 a7s 30 40 63 82
15 19 1FT5101-0AK2 00 | 19 85 418 53 0%) 70 94 119
*
Bauform o
IMBS 1
baugleich
MV 4
IMV3 9
und Kurzangabe M1G |
AnschluBart a
Leistungsstecker fiir Motor/Bremse,
Signalstecker fiir Gebersystem/Kaltleiter 1
Kiemmenkasten fur Motor und Bremse,
Signalstecker fiir Gebersystem/Kaltleiter 2

1) Das Tacho-Tréigheitsmoment kommt noch additiv dazu.
Bei den Motoren 1FT5020-..., 1FT5030)-.. und 1FT504C0-
0,14:10"“ kg 2
Bei den Motoren 1FT50600-... bis 1FT51301—...:
12:107*kg m?

2) Mit dem angegebenen Leistungsteil kann der Motor nicht voll nach
AT=60K bzw. 100 K Wicklungsiibertemperatur ausgenutzt werden
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Motoren fiir den AnschiuB an Umrichter SIMODRIVE 611 mit einer Zwischenkreisspannung von DC 600 V

Nenn- | Stillstandsdrehmoment | Drehstrom-Servomotor Rotor- Motor- Erforderlicher Kalkulatorische
dreh- Tragheits- | Strangstrom Umrichter- Leistung
zahl moment') Nennstrom Peaic = My /9550
nN M, (60) M, (100) | Bestell-Nr. Gewicht | J 1, (60) | I, (100) [ £y (60) | £y (100) | Proc (60)| Praic (100)
bei bei etwa bei bei fir fur fiir fiir
AT=60K | AT=100K M, (60) | M, (100) | M, (60) | M, (100) | M, (0) | M, (100)
min~' | Nm Nm kg 107*kgm? | A A A A KW KW
Motoren in langer Bauweise
1200 27 33 1FT5102-0AA7 C-01 | 31 136 10 125 12 20
a7 45 1FT5104-0AA7 (-0 | 39 185 14 17 20 20
45 55 45 239 17 205 20 40
55 68 1FT5108-0AA7 -1 | 51 290 205 255 20%) 40
60 75 1FT5132-0AA7 001 | 75 464 23 28 20%) 40
75 90 1FT5 134-0AA7 95 590 28 335 40 40
85 105 1FT5136-0AA7 (-[1 | 120 716 315 39 40 40
105 130 1FT5138-0AA7 O-01 | 140 905 39 485 40 60
70 95 1FT5132-08A7 [1-2 | 80 464 26 35 40 40
90 120 1FT5134-0SA7 -2 | 100 590 34 45 40 60
110 145 1FT5136-05A7 (-2 | 120 716 41 54 40%) 60
140 185 1FT5138-0SA7 -2 | 150 905 52 69 60 607)
2000 22 26 1FT5 062-0AC7 [I-[] 65 47 14 17 3 3
45 55 1FT5 064-0AC7 [1-C] 85 83 29 36 3 6
65 8 1FT5066-0AC7 1-0J | 105 18 42 51 6 6
10 12 1FT5 072-0AC7 (1-CJ 135 228 63 75 12 12
14 18 1FT5074-0AC7 (1-0) | 172 36,7 88 15 12 12
18 22 1FT5076-0AC7 -0 | 21 509 "5 138 12 20
27 33 1FT5102-0AC7 -0 | 31 136 155 195 20 20
a7 45 1FT5104-0AC7 (-0 | 39 185 23 28 20%) 40
5 55 1FT5106-0AC7 [I-(] | 45 239 28 34 40 40
55 68 1FT5108-0AC7 -1 | 51 201 328 4 40 40%)
60 75 1FT5132-0AC7 1-0) | 75 464 375 465 40 60
75 90 1FT5134-0AC7 -0 | 95 590 465 555 60 60
85 105 1FT5136-0AC7 -1 | 120 716 475 585 60 60
70 95 1FT5132-08C7 -2 | 80 464 43 59 60 60
3000 06 075 1FT5 042-0AF7 [1-1 32 173 07 085 3 3
12 15 1FT5 044—0AF7 [1-1 42 28 14 7 3 3
2 25 1FT5046-0AF7 [1-1 64 493 23 28 3 3
22 26 1FT5 062-0AF7 [1-[] 65 47 21 25 3 3
45 55 1FT5 064-0AF7 (1-(J 85 83 43 53 6 6
65 8 1FT5 066-0AF7 -0 | 105 18 62 7 12 12
10 12 1FT5072-0AF7 (-0 | 135 228 93 115 12 12
14 18 1FT5074-0AF7 (-0 | 172 36,7 13 17 122 20
18 2 1FT5076-0AF7 (-0 | 21 509 17 205 20 20%)
27 33 1FT5102-0AF7 (-0 | 31 136 2 30 40 40
a7 45 o | 3 185 337 409 40 40%)
a5 55 1AFT5106-0AF7 O-0 | 45 239 409 50 40%) 60
55 68 1FT5108-0AF7 - | 51 291 50 618 60 60%)
60 75 AFT5132-0AF7 -0 | 75 464 475 59 60 60
44
Bauform [u]
MBS1 augleich *
MV1 4
MV3 9
und Kurzangabe M1G
AnschiuBart o
Leistungsstecker fiir Motor/Bremse,
Signalstecker fiir Gebersystem/Kaltieiter 1
Klemmenkasten fiir Motor und Bremse,
Signalstecker fiir Gebersystem/Kallleiter 2
KT1

1) Das Tacho-Trégheitsmoment kommt noch additiv dazu
Bei den Motoren 1FT50200-..., 1FT5030-... und 1FT50400-...
014:10" kg m®
Bei den Motoren 1FT5060~ ... bis 1FT5130-...
121074 kg m?,

2) Mit dem angegebenen Leistungsteil kann der Motor nicht voll nach
AT =60 K bzw. 100 K Wicklungsiibertemperatur ausgenutzt werden
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Motoren fiir den AnschiuB an Umrichter SIMODRIVE 611 mit einer Zwischenkreisspannung von DC 600 V (Fortsetzung)

Nenn- | Stilstandsdrehmoment | Drehstrom-Servomotor Motor- Erforderlicher Kalkulatorische
dreh- Strangstrom Umrichter- Leistung
zahl Nennstrom P M, /9550
N M, (60) M, (100) | Bestell-Nr Gewicht | J 1, (80) | 1o (100) |y (60) | fy (100) | P (60)] Foae (100)
bei bei etwa bei bei fir flr i
AT=60K |AT=100K M, (60) | M, (100) | M, (60) | M, (100) | M, (60) M, (100)
min=' | Nm Nm kg 10*kgm? | A A A A KW KW
Motoren in langer Bauweise
w000 | 22 26 1FT5062-0AG7 -[1 | 65 47 29 34 3 6 092 11
‘] a5 55 1FT5064-0AG7 (-1 | 85 83 59 72 6 12 19 23
65 8 1FT5066-0AG7 O-[1 | 105 18 85 104 12 2 27 34
10 12 1FT5072-0AG7 0-[1 | 135 228 125 15 129 |20 42 5
14 18 1FT5074-0AG7 (- | 17,2 36,7 175 25 |20 209) 59 75
18 22 1FT5076-0AG7 - | 21 509 225 275 209 |40 75 92
27 33 1FT5102-0AG7 -0 | 31 136 35 |4t 40 407 113 138
6000 | 06 075 1FT5042-0AK7 C-1 | 32 17 11 13 3 3 038 | 047
12 15 1FT5044-0AK7 -1 | 42 22 27 3 3 075 | 094
2 25 1FT5046-0AK7 -1 | 64 I 36 45 6 6 13 16
22 26 1FT5062-0AK7 O-(1 | 65 47 43 5 6 6 14 16
45 55 1FT5064-0AK7 O-L1 | 85 83 87 106 12 12 28 35
65 8 1FT5066-0AK7 (-1 | 105 118 125 154 29 |20 a1 5
10 12 1FT5072-0AK7 [-C1 | 135 28 185 223 20 20%) 63 75
14 18 1FT5074-0AK7 O-01 | 17.2 367 26 334 40 40 88 1.3
18 22 1FT5076-0AK7 (-1 | 21 509 334 402 40 407) 113 138
Motoren in kurzer Bauweise
2000 |3 35 1FT5070-0AC7 -0 | 75 9 19 22 3 3 063 | 073
45 55 1FT5071-0AC7 -0 | 85 13 29 35 3 6 094 12
7 9 1FT5073-0AC7 - | 105 20 a4 57 6 6 15 19
10 13 1FT5100-0AC7 -0 | 155 59 62 8.1 12 12 21 27
15 19 1FT5101-0AC7 (0] [ 19 8 93 12 12 12 31 4
19 25 1FT5103-0AC7 O-01 | 22 110 12 155 12 20 4 52
3000 |3 35 1FT5070-0AF7 [-(] | 75 9 28 33 3 6 094 10
45 55 1FT5071-0AF7 O-L1 | 85 13 42 51 6 6 14 17
7 9 1FT5073-0AF7 (-1 | 105 20 65 84 12 12 22 28
10 13 1FT5100-0AF7 [1-(] | 155 59 91 12 12 12 31 41
15 19 1FT5 101-0AF7 [-[1 | 19 85 14 175 20 20 47 6
19 2 1FT5103-0AF7 (-1 | 22 110 175 23 20 209) 6 79
400 |3 35 1FT5070-0AG7 (-0 | 75 9 38 44 6 6 13 15
15 55 1FT5 071-0AG7 (- 85 13 56 69 6 12 19 23
7 9 1FT5073-0AG7 -1 | 105 20 88 13 12 2 38
10 13 1FT5100-0AG7 -1 | 155 59 124 161 129 |20 42 54
15 19 1FT5101-0AG7 -] | 19 85 186 |235 |20 40 63 8
19 25 1FT5103-0AG7 -1 | 22 110 235 [309 |40 40 8 105
6000 | 3 35 1FT5070-0AK7 O-01 | 7.5 9 56 65 6 12 19 22
45 55 1FT5071-0AK7 O-(1 | 85 13 84 102 12 12 28 35
7 9 1FT5073-0AK7 [-C1 | 105 20 13 16.7 20 20 44 57
10 13 1FT5100-0AK7 [1-(1 | 155 59 185 241 20 40 63 82
15 19 1FT5 101-0AK7 [-[] 110 278 352 0 40 94 119
i
Bauform o
MBS o gieich 1
MV . 4
IMV3 9
und Kurzangabe M1G
AnschluBart o
Leistungsstecker fiir Motor/Bremse,
Signalstecker fir Gebersystem/Kaltleiter 1
Klemmenkasten fiir Motor und Bremse,
Signalstecker fur Gebersystem/Kallleiter 2

1) Das Tacho-Trégheitsmoment kommt noch additiv dazu
Boi den Motoren 1FT50201-..., 1FTS03(0)-... und 1FT504C0)-
0,14:10"*kg m?
Bei den Momrsn 1FT50601-.. bis 1FTS130-..
12:1074
2) Mitdem angegebenen Leistungsteil kann der Motor nicht voll nach
AT=60K bzw. 100 K Wicklungsiibertemperatur ausgenutzt werden

2/18 Siemens SD12 - 1991






















